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Cámara IR de longitud de onda corta para aplicaciones de procesamiento láser
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Pirómetro para medir la temperatura de una fina película de plástico
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Cámara compacta de infrarrojos con buscador puntual, Ethernet rápida y funcionamiento autónomo
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Cámara compacta de infrarrojos con localizador de longitud de onda corta para aplicaciones metálicas
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Cámara infrarroja optris PI 1M
La cámara termográfica optris PI 1M de nuevo desarrollo es especialmente adecuada para las mediciones de temperatura de metales, ya que estos presentan una emisividad claramente superior en la corta longitud de onda de medición de 1μm que en las mediciones en el rango de longitud de onda convencional hasta ahora de 8-14 μm.
Paralelamente a la visualización de un proceso térmico, la electrónica de alto rendimiento del sensor permite un breve tiempo de reacción de 1 ms para la visualización de la información de temperatura del píxel central.
Parámetros importantes
	Resolución óptica de hasta 764 x 480 píxeles
	Rango muy amplio de temperatura (sin rangos inferiores) de 450 °C a 1800 °C
	Frecuencias de imagen de hasta 1 kHz para procesos rápidos
	Emisión en tiempo real de los píxeles medios en un tiempo de respuesta de 1 ms
	Software de análisis sin límite de licencia e inclusive SDK completo
	1 kHz modo de escaneo en línea possible
	Precio desde 3150 €, software

e interfaz de E/S inclusive




A partir del 3.150,00 €


	Modelo (Resolución óptica / Frecuencia de imagen / Resolución térmica / Temperatura ambiente)	
Elige una opción
optris PI 1M: 764x480 px @ 32 Hz/ 382x288 px @ 80 Hz


	Objetivo	
Elige una opción
41° x 25° (764x480)/ 20° x 15° (382x288) / f=16 mm
27° x 17° (764x480)/ 14° x 11° (382x288) / f=25 mm
13° x 8° (764x480)/ 7° x 5° (382x288) / f=50 mm
9° x 6° (764x480)/ 4° x 3° (382x288) / f=75mm


	Rangos de temperatura	
Elige una opción
450-1800 °C (27 Hz)/ 500-1800 °C (80 Hz/ 32 Hz)/ 600-1800 °C (1 kHz) / para f=50 y f=75mm: 525-1800 °C (27 Hz)/ 575-1800 °C (80 Hz/ 32 Hz)/ 675-1800 °C (1 kHz)


	Opción de filtro	
Elige una opción
Ninguno
Filtro Notch con 1064 nm CWL incl. ventana protectora

Limpiar



PI 1M cantidad

Añadir al carrito




Añadir a la oferta

This product is already in your quote request list.
Examinar la lista


















Datos Técnicos
Características des optris PI 1M
	Volumen de entrega: cámara USB, incl. 1 objetivo, tubo del objetivo con ventana protectora Cable USB (1 m), trípode de mesa, cable PIF incl. bloque de terminales (1 m), paquete de software optris PIX Connect, maletín de transporte Alu opcional: CoolingJacket, cable de alta temperatura
	Detector: CMOS (15 μm x 15 μm)
	Resolución óptica (conmutable)/ Frecuencia de imagen: 764 x 480 píxel @ 32 Hz 382 x 288 píxel @ 80 Hz (conmutable a 27 Hz) 72 x 56 píxel @ 1 kHz 764 x 8 píxel @ 1 kHz (modo de escaneo en línea rápido)
	Rango espectral: 0,85 – 1,1 μm
	Rango de temperatura para lentes f=16 mm, f= 25 mm: 450 … 1800 °C (modo 27 Hz) 500 … 1800 °C (modo 80 y 32 Hz) 600 … 1800 °C (modo 1 kHz)
	Rango de temperatura para lentes f=50 mm, f=75 mm: 525 … 1800 °C (modo 27 Hz) 575 … 1800 °C (modo 80 y 32 Hz) 675 … 1800 °C (modo 1 kHz)
	Lentes seleccionables:

FOV @ 382 x 288 px: 20° x 15° (f = 16 mm) 13° x 10° (f = 25 mm) 7° x 5° (f = 50 mm) 4° x 3° (f = 75 mm)

FOV @ 764 x 480 px: 39° x 25° (f = 16 mm) 26° x 16° (f = 25 mm) 13° x 8° (f = 50 mm) 9° x 5° (f = 75 mm)
	Sensibilidad térmica (NETD)1): < 2 K (< 900 °C) < 4 K (< 1400 °C)
	Precisión del sistema 2): Para la temperatura del objeto < 1400 °C: ±1 % de la lectura para 27/32/80 Hz ±1,5 % de la lectura para 1 kHz Para la temperatura del objeto < 1600 °C: ±2 % de la lectura para 27/32/80 Hz ±2,5 % de la lectura para 1 kHz
	Interfaces PC: USB 2.0
	Salida analógica de alta velocidad (@ modo de 1 kHz): 0 – 10 V emisión en tiempo real de los píxeles medios (tiempo de respuesta de 1 ms)
	Interfaz de proceso estándar (PIF): Entrada 0 – 10 V, entrada digital (máx. 24 V), salida 0 – 10 V
	PIF industrial: 2x entrada 0 – 10 V, entrada digital (máx. 24 V), 3x salida 0/4-20 mA, 3x relé (0 – 30 V/ 400 mA), relé de seguridad
	Longitud del cable (USB): 1 m (estándar), 5 m, 10 m, 5 m y 10 m también a la venta como cable HT (180 °C)
	Temperatura ambiente (TAmb): 5 °C à 50 °C
	Temperatura del almacenaje: -40 °C à 70 °C
	Humedad relativa de aire: 10 – 95 %, sin condensación
	Carcasa (tamaño / clasificación): 46 mm x 56 mm x 90 mm / IP 67 (NEMA 4)3)
	Peso: 245 – 311 g (dependiendo del lente)
	Shock4): IEC 60068-2-27 (25 g et 50 g)
	Vibratión 4): IEC 60068-2-6 (sinusoidale)/ IEC 60068-2-64 (ruido de banda ancha)
	Tripié: 1/4-20 UNC
	Fuente de alimentación: via USB

1) De 27 Hz, 32 Hz y 80 Hz

2) A una temperatura ambiente de 25 °C

3) Sólo se aplica cuando se utiliza el tubo de protección de la lente

4) Para más detalles, consulte el manual del operador.







Aplicaciones
Campos de aplicación de la cámara infrarroja optris PI 1M
Debido a su rango de medición por debajo de 1 micra es ideal para el monitoreo de la temperatura en procesos de templado y endureciemiento de superficies metálicas. Se utiliza, por ejemplo, en los procesos de templado y conformado de metales.







Hoja de datos y manuales
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Software
Paquete de software de termografía optris PI Connect incluido
El Paquete de software de termografía optris PIX Connect paquete de software de termografía optris PIX Connect se ha desarrollado especialmente para la documentación detallada y el análisis de imágenes termográficas. Le permite analizar los datos de temperatura en tiempo real, así como el control remoto de su cámara de infrarrojos. Además, puede configurar niveles de alarma individuales para su proceso y definir señales de alarma visuales o acústicas. Nuestro software de termografía no requiere licencia y puede adaptarse fácilmente a sus necesidades.








Accesorios
      Interfaces & Cables        Mechanical        Protection  
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Cable USB
A partir del 45,00 €

      MORE →
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Interface de Proceso Industrial (PIF) para PI/ Xi 400 con...
A partir del 260,00 €

      MORE →
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Servidor USB Gigabit 2.0
450,00 €

      MORE →
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PoE injector for PI NetBox or USB-Server
95,00 €

      MORE →
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Cable Ethernet de alta temperatura Cat.6
A partir del 350,00 €

      MORE →
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Interfaz de proceso industrial para PI/ Xi 400 con 500...
195,00 €

      MORE →

←
→
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Rejilla protectora de lentes para CoolingJacket Advanced
105,00 €

      MORE →
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Brida de tubo M48, montaje en tubos de visor con...
80,00 €

      MORE →
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Brida de montaje para CoolingJacket Advanced
170,00 €

      MORE →
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CoolingJacket Unidad de enfoque avanzada
190,00 €

      MORE →
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Ventanas protectoras
A partir del 105,00 €

      MORE →
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Trípode de mesa para optris PI
30,00 €

      MORE →
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Purga de aire laminar para CoolingJacket Advanced
590,00 €

      MORE →
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CoolingJacket Unidad de enfoque avanzada
190,00 €

      MORE →
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Soporte de montaje, ajustable en un eje
20,00 €

      MORE →
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Soporte de montaje, ajustable en dos ejes
40,00 €

      MORE →

←
→
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CoolingJacket Advanced para cámaras PI
A partir del 1.550,00 €

      MORE →
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Carcasa de protección exterior para la serie PI
A partir del 850,00 €

      MORE →
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Carcasa protectora para servidor USB, IP65
A partir del 250,00 €

      MORE →
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Carcasa de protección exterior para la serie PI
A partir del 850,00 €

      MORE →

←
→


















Productos

	Termómetros Infrarrojos
	Accesorios para IR termómetros
	Cámaras Infrarrojas
	Accesorios para IR cámaras	La línea compacta
	La línea de precisión



	Termómetros Infrarrojos
	Accesorios para IR termómetros
	Cámaras Infrarrojas
	Accesorios para IR cámaras	La línea compacta
	La línea de precisión








Soporte

	Software
	Calibración
	Reparación
	Garantía
	Léxico

	Software
	Calibración
	Reparación
	Garantía
	Léxico






Información

	Detalles legales
	Protección de datos
	Condiciones generales de venta
	Cookie Settings

	Detalles legales
	Protección de datos
	Condiciones generales de venta
	Cookie Settings






Contacto

Ferdinand-Buisson-Str. 14 
13127 Berlín • Alemania
Tel: +49 (0)30 500 197-0
Fax: +49 (0)30 500 197-10
E-Mail: info@optris.de
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