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Cámara compacta de infrarrojos con buscador puntual, Ethernet rápida y funcionamiento autónomo
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Para la inspección de placas electrónicas y componentes diminutos
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Cámara IR de longitud de onda corta para aplicaciones de procesamiento láser
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Pirómetro para medir la temperatura de una fina película de plástico
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para la supervisión del estado y la detección precoz de incendios
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Cámara compacta de infrarrojos con buscador puntual, Ethernet rápida y funcionamiento autónomo
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Innovadores pirómetros de relación con visor de vídeo
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Cámara compacta de infrarrojos con localizador de longitud de onda corta para aplicaciones metálicas
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Pirómetro con vídeo para mediciones de baja temperatura en metales a partir de 50 º C
El termómetro de vídeo infrarrojo optris CSvideo 3M es perfectamente adecuado para la medición a baja temperatura de metales y materiales compuestos a partir de 50 °C. El uso paralelo del módulo de vídeo y del puntero láser permite una marcación fácil y exacta del campo de medición, incluso si el objeto de medición se encuentra en zonas de difícil acceso
Parámetros importantes
	Rango de temperatura:

50 °C a 600 °C
	Rango espectral: 2,3 µm
	Tiempo de respuesta: 20 ms
	Precio desde 1240 €




A partir del 1.240,00 €


	Modelo (Temperatura / Gama espectral / Óptica)	
Elige una opción
CSvideo 3ML: 50-400 °C/ 2,3 µm/ 60:1
CSvideo 3MH: 100-600 °C/ 2,3 µm/ 100:1


	Óptica	
Elige una opción
Óptica SF vario: enfocable de 200 mm a infinito
Óptica CF vario: enfocable de 90 mm a 250 mm

Limpiar



CSvideo 3M cantidad

Añadir al carrito




Añadir a la oferta

This product is already in your quote request list.
Examinar la lista


















Datos Técnicos
Características des optris CTlaser 3M
Especificaciones de medición
	Rango de temperatura1) (escalable por software):’

50°C … 400 °C (3ML)100°C … 600 °C (3MH)
	Rango espectral: 2,3 µm
	Resolución óptica (90 % energía): 60:1 (3ML)

100:1 (3MH)
	Precisión del sistema2) (a Tamb= 23 ± 5 °C): ± (0,3 % de la medición + 2 °C)
	Repetibilidad (a Tamb = 23 ± 5 °C): ± (0,1 % de la medición + 1 °C)
	Resolución de temperatura (digital): 0,1 K
	Tiempo de exposición (90% señal)3): 20 ms
	Emisividad / Ganancia (ajustable vía software): 0,100 – 1,100
	Transmisividad / Ganancia (ajustable via programming keys o software): 0,100 – 1,100
	Procesamiento de la señal (parámetros ajustables vía software):

Peak hold (retención de valores), valley hold (borrado de valores), promedio, función de retención extendida con umbral y la histéresis

 
Especificaciones Generales
	Clase de protección: IP 65 (NEMA-4)

montaje frontal en procesos de vacío (hasta 10 -3 mbar)
	Temperatura ambiente:

cabeza sensora: -20 °C … 70 °C (50 °C con láser ON)
	Temperatura del almacenaje: -40 °C … 85 °C
	Humedad relativa de aire: 10 – 95%, sin condensación
	Vibratión : IEC 60068-2-6 (sinusoidale), IEC 60068-2-64 (ruido de banda ancha)
	Shock : IEC 60068-2-27 (25 G et 50 G)
	Peso: 600 g

 
Especificaciones Eléctricas
	Salida / análoga: 0/4 – 20 mA
	Resistencia de bucle: max. 1000 Ω4)
	Salida / alarma: 0-30 V/500 mA (open collector)
	Salida / digital: USB 2.0, Ethernet (via optional USB server)
	Módulo de vídeo 5): Digital (USB 2.0) 640 x 480 px, FOV 3.1° x 2.4°
	Longitud del cable (analog + alarma): 3 m, 5 m, 15 m
	Longitud del cable (USB): 5 m (incl.), 10 m, 20 m, 100 m (over Ethernet)
	Consumo de energía: 45 mA at 5 V, 20 mA at 12 V, 12 mA at 24 V
	Alimentación: 5 – 28 V DC

 
Variantes del modelo
Número de artículo: Rango de temperatura / Rango espectral / Óptica / Tiempo de respuesta
	OPTCSV3ML: 50-400 °C / 2.3 μm / 60:1 / 20 ms
	OPTCSV3MH: 100-600 °C / 2.3 μm / 100:1 / 20 ms

1) Tobject > Tcabeza sensora + 25°C

2) ε = 1, tiempo de respuesta 1 s

3) con adaptación dinámica a niveles bajos de señal

4) Depende de la tensión de alimentación

5) La mira de vídeo es utilizable a la distancia de enfoque (± 10 % de la distancia de medición)







Aplicaciones
Áreas de aplicación del pirómetro con vídeo optris CSvideo 3M
El pirómetro con vídeo optris CSvideo 3M ha sido diseñado para la medición de superficies metálicas y permite una fácil medición de la temperatura durante el procesamiento del metal dentro del rango de temperatura medible de 50 °C a 600 °C.
Además, el innovador módulo de vídeo y el puntero láser aseguran un ajuste preciso del punto de medición incluso en procesos de difícil acceso.







Hoja de datos y manuales
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Software
Software de infrarrojos optris Compact Connect incluido
El software de análisis de temperatura optris Compact Connect se ha desarrollado específicamente para la documentación y el análisis exhaustivos de los datos de medición de temperatura de nuestros termómetros infrarrojos estacionarios. No requiere licencia y se incluye en todos los envíos de pirómetros.
[image: Captura de pantalla del software de aplicación sin licencia optris Compact Connect]  











Accesorios
      Mechanical        Protection  
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Kit de conectores
60,00 €

      MORE →
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Soporte de montaje CxLaser/ CxVideo/ CSvision, ajustable en dos ejes,...
80,00 €

      MORE →
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Etiquetas de emisividad para medir superficies reflectantes
110,00 €

      MORE →
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Adaptador para montaje en carril para electrónica CT
20,00 €

      MORE →
[image: ]  



Adaptador de rosca M48x1,5 a 20 UN-2A incl. tuerca de...
90,00 €

      MORE →
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Brida de tubo M48, montaje en tubos de visor con...
80,00 €

      MORE →
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Adaptador de tubo con rosca interior M48x1,5
35,00 €

      MORE →
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Tubo de puntería M48x1,5, 300 mm de largo
70,00 €

      MORE →
[image: ]  



Soporte de montaje CxL/ CxV/ CSvision, ajustable en un eje,...
40,00 €

      MORE →
[image: ]  



Soporte de montaje, ajustable en un eje
20,00 €

      MORE →
[image: ]  



Soporte de montaje, ajustable en dos ejes
40,00 €

      MORE →

←
→
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Collarín de purga de aire CxL/ CxV/ CSvision, acero inoxidable
90,00 €

      MORE →
[image: ]  



Carcasa refrigerada por agua CxL/ CxV, acero inoxidable, para Tamb...
210,00 €

      MORE →
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CoolingJacket Advanced para Cxlaser, Cxvideo, CSvision
A partir del 995,00 €

      MORE →

←
→


















Productos

	Termómetros Infrarrojos
	Accesorios para IR termómetros
	Cámaras Infrarrojas
	Accesorios para IR cámaras	La línea compacta
	La línea de precisión



	Termómetros Infrarrojos
	Accesorios para IR termómetros
	Cámaras Infrarrojas
	Accesorios para IR cámaras	La línea compacta
	La línea de precisión








Soporte

	Software
	Calibración
	Reparación
	Garantía
	Léxico

	Software
	Calibración
	Reparación
	Garantía
	Léxico






Información

	Detalles legales
	Protección de datos
	Condiciones generales de venta
	Cookie Settings

	Detalles legales
	Protección de datos
	Condiciones generales de venta
	Cookie Settings






Contacto

Ferdinand-Buisson-Str. 14 
13127 Berlín • Alemania
Tel: +49 (0)30 500 197-0
Fax: +49 (0)30 500 197-10
E-Mail: info@optris.de
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