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  Automoción
 
   
  Electrónica
 
   
  Prevención de incendios
 
   
  Vidrio
 
   
  Metal
 
   
  Ciencias de la salud / Medicina
 
   
  Plásticos
 
   
  Sector eléctrico
 
   
  Impresión 3D
 
   
  Fabricación aditiva
 
 
      Automoción
           〉
    Termoformado para partes exteriores de automóviles
         〉
    Laminado interior
         〉
    Análisis de defectos en los vehículos
    
 
     Electrónica
           〉
    Inspección de componentes
         〉
    Validación del diseño
         〉
    Control de la temperatura del proceso de soldadura
    
 
     Prevención de incendios
           〉
    Detección precoz de incendios
         〉
    Búnkeres de basura
         〉
    Control de calidad
    
 
     Vidrio
           〉
    Producción de vidrio para envases
         〉
    Producción de vidrio flotado
         〉
    Producción de vidrio de seguridad monopanel
         〉
    Producción de vidrio laminado de seguridad
         〉
    Templado de vidrio Low-E
    
 
     Metal
           〉
    Procesos de fundición
         〉
    Procesos de colada continua
         〉
    Procesos de forja por estampación
         〉
    Procesos de embutición
         〉
    Procesos de laminación
         〉
    Seguridad de los buques
         〉
    Detección de escorias
         〉
    Seguimiento de los materiales
         〉
    Procesos de galvanización
         〉
    Procesos de temple por inducción
         〉
    Procesos de soldadura por inducción
    
 
     Ciencias de la salud / Medicina
           〉
    Cribado de la fiebre
         〉
    Producción de jeringuillas de vidrio
         〉
    Termoformado de guardas bucales
         〉
    Esterilización de botellas de vidrio
         〉
    Terapia de choque frío
    
 
     Plásticos
           〉
    Inyección Estirado Soplo Moldeo
         〉
    Extrusión de láminas y películas planas
         〉
    Moldeo por inyección
         〉
    Termoformado de láminas
         〉
    Extrusión de película soplada
         〉
    Moldeo rotacional
    
 
     Sector eléctrico
      
 
     Impresión 3D
           〉
    Fabricación de filamentos fundidos (FFF / FDM)
         〉
    Filamento
    
 
     Fabricación aditiva
           〉
    Deposición de metales por láser (LMD)
         〉
    Fusión selectiva por láser
         〉
    Fabricación aditiva de revestimiento / arco de alambre (WAAM)
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  Termómetros Infrarrojos
 
   
  Cámaras Infrarrojas
 
 
      Termómetros Infrarrojos
           〉
         Tamaño compacto, funciones inteligentes     [image: ]    
    
    para espacios de instalación muy reducidos
CS | CSmicro Serie
         〉
         Cabezal pequeño, caja de control separada     [image: ]    
    
    para un uso cómodo con pantalla y teclas de programación
CT Serie
         〉
         Láser doble, varias ópticas     [image: ]    
    
    para grandes distancias u objetos pequeños

CSlaser | CTlaser Serie
         〉
         Vario focus, Laser y Video sighting     [image: ]    
    
    para cualquier distancia y condiciones de visión difíciles

CSvideo | CTvideo | CSvision Serie
         〉
         Pirómetro ratio     [image: ]    
    
    para objetos pequeños, oscurecidos o en movimiento
CTratio Serie
         〉
         Accesorios     [image: ]    
    
    
              〉
         Software     [image: ]    
    
    para configuración, diagrama T/t, grabaciones, documentación
Compact Connect | CompactPlus Connect
    
 
     Cámaras Infrarrojas
           〉
         Compact Line     [image: ]    
    
    Enfoque motorizado, funcionamiento autónomo, Ethernet y USB
La serie Xi
         〉
         Xi Accesorios     [image: ]    
    
    
         〉
         Precision Line     [image: ]    
    
    Objetivos intercambiables, Cámaras especiales para vidrio, metal, aplicaciones láser
La serie PI
         〉
         PI Accesorios     [image: ]    
    
    
              〉
         IRmobile App     [image: ]    
    
    
         〉
         Software PIX Connect     [image: ]    
    
    Configuración y análisis de las series Xi y PI con un amplio conjunto de funciones
         〉
         Software development kits (SDK)     [image: ]    
    
    para Windows, Linux, MATLAB y LabVIEW
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  Servicio
 
 
      Soporte
           〉
    Nuestros ingenieros de aplicaciones
         〉
    Vídeos
         〉
    Léxico
         〉
    Distribuidores
         〉
    Descargas
    
 
     Servicio
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    Calibración
         〉
    Reparación
         〉
    Garantía
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Termómetro infrarrojo optris CTlaser MT para la medición de la temperatura a través de llamas

El termómetro infrarrojo optris CTlaser MT presenta una longitud de onda especial para medir con precisión la temperatura a través de llamas entre 200°C y 1650°C. Es ideal, por este motivo, para el monitoreo de componentes dentro de hornos, para mediciones en reacciones químicas así como para la revisión de revestimientos en hornos.

El cabezal de sensado de acero inoxidable con un innovador puntero doble láser permite en todo momento marcar con precisión el campo a medir en cada distancia. Y el termómetro IR puede incluso detectar sin problema alguno la temperatura de objetos muy pequeños de 1,6 mm.

Parámetros importantes

	Rango de temperatura:

desde 200°C hasta 1.650°C
	Rango espectral: 3,9 µm
	Tiempo de respuesta: 10 ms
	Precio desde 785 €




		

				

				
				
			A partir del 785,00 €

		

				

				
				
			
		
			

	
				Modelo (Temperatura / Gama espectral / Óptica)	
							Elige una opción
CTlaser MT: 200-1450 °C/ 3,9 µm/ 45:1/ 10 ms
CTlaser MTH: 400-1650 °C/ 3,9 µm/ 45:1/ 10 ms

						
	Óptica	
							Elige una opción
Óptica SF: 27 mm@ 1200 mm
Lente CF1: 1,6 mm@ 70 mm
Lente CF2: 3,4 mm@ 150 mm
Lente CF3: 4,5 mm@ 200 mm
Lente CF4: 10 mm@ 450 mm

						
	Longitud del cable	
							Elige una opción
Cable de cabeza estándar de 3 m
Cable del cabezal de alta temperatura de 3 m
Cable principal de 3 m apto para portacables
Cable de cabeza estándar de 8 m
Cable del cabezal de alta temperatura de 8 m
Cable principal de 8 m apto para portacables
Cable de cabeza estándar de 15 m
Cable del cabezal de alta temperatura de 15 m
Cable principal de 15 m apto para portacables

						
	Conector-Versión	
							Elige una opción
Ninguno
Conector de 7 polos para la instalación del sensor en la CoolingJacket Advanced

Limpiar						


		
		
			

	
	
		CTlaser MT cantidad
	
	


	Añadir al carrito

	
	
	
	



		
		Añadir a la oferta	

	

	This product is already in your quote request list.

	Examinar la lista




		

	
	


		


				

				

					

		

					

		
				
						
					
			
							

		

					

		
				
						
					
			
						
				
					
							
					
												
															
								
													
												Datos Técnicos
					


					Características des optris CTlaser MT

Especificaciones de medición

	Rango de temperatura (escalable via programming keys o software): 200°C … 1650°C
	Rango espectral: 3,9 µm
	Resolución óptica (90 % energía): 45:1
	Foco seleccionable:

CF1 1.6 mm @70 mm

CF2 3.4 mm @ 150 mm

CF3 4.5 mm @ 200 mm

CF4 10 mm @ 450 mm

SF 27 mm @ 1200 mm
	Precisión del sistema1) (at Tamb= 23 ± 5°C): ± 1%2)
	Reproducibilidad (a Tamb = 23 ± 5°C): ±0,5% o ±0,5°C2)
	Resolución de temperatura (digital): 0,1 K
	Tiempo de respuesta (90% señal)3): 10 ms
	Emisividad / Ganancia (ajustable via programming keys o software): 0,100 – 1,100
	Transmisividad / Ganancia (ajustable vía programming keys o software): 0,100 – 1,000
	Procesamiento de la señal (parámetros ajustables vía software):

Peak hold (retención de valores), valley hold (borrado de valores), promedio, función de retención extendida con umbral y la histéresis


 

Especificaciones generales

	Clase de protección: IP 65 (NEMA-4)
	Temperatura ambiente:

cabeza sensora: -20°C … 85°C (50°C con laser ON)

electrónica: -20°C … 85°C
	Temperatura del almacenaje:

cabeza sensora: -40°C … 85°C

electronics: -40°C … 85°C
	Humedad relativa de aire: 10 – 95%, sin condensación
	Vibratión : IEC 60068-2-6 (sinusoidale), IEC 60068-2-64 (ruido de banda ancha)
	Shock : IEC 60068-2-27 (25 G et 50 G)
	Peso:

cabeza sensora: 600 g

electrónica: 420 g


 

Especificaciones eléctricas

	Salidas / analógicas:

canal 1: 0/4 – 20 mA, 0 – 5/10 V, termopar J, K

canal 2: temperatura del cabezal de detección (-20 – 85°C como 0 – 5 V o 0 – 10 V), salida de alarma
	Salida / alarma: 24 V / 50 mA (open collector)
	Opcional: relé: 2 x 60 V CC/42 V CAeff; 0,4 A; aislado ópticamente
	Salida / digital (opcional): USB, RS232, RS485, Modbus RTU, Profibus DP, Ethernet
	Impedancias de salida:

mA max. 500 Ω (con 5 – 36 V DC)

mV min. 100 kΩ impedancia de carga

t/c 20 Ω
	Entrada functional programable para la configuración de emisividad/ compensación de temperatura ambiente, trigger( reinicializar todas las fuciones)
	Longitud del cable: 3 m (estándar), 8 m, 15 m
	Alimentación: 8-36 V DC
	Consumo de energía: max. 160 mA
	Laser 635 nm: 1mW, ON/OFF via electronic box o software


 

Variantes del modelo

Número de artículo: Rango de temperatura / Rango espectral / Óptica / Tiempo de respuesta

	OPTCTLMT: 200-1450°C / 3.9 μm / 45:1 / 10 ms
	OPTCTLMTH: 400-1650°C / 3.9 μm / 45:1 / 10 ms


 

1) ε = 1, tiempo de respuesta 1 s

2) Para temperaturas del objeto por arriba de 300°C

2) Con adaptación dinámica a niveles de señales bajo



				

							
					
												
															
								
													
												Aplicaciones
					


					Campos de aplicación del termómetro infrarrojo optris CTlaser MT

El termómetro IR de dos piezas optris CTlaser MT se puede aplicar en aquellos procesos en los que fallan la mayoría de los otros pirómetros, pues puede medir temperaturas a través de vidrio y llamas.

Esta propiedad lo hace interesante particularmente en aplicaciones industriales a altas temperaturas de hasta como máximo 1.650°C y se emplea, entre otras cosas, para el monitoreo de componentes dentro de hornos, para mediciones de reacciones químicas o para la revisión de revestimiento en hornos



				

							
					
												
															
								
													
												Hoja de datos y manuales
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   pdf 589.03 KB
  

  CTlaser MT Datasheet
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   pdf 3.20 MB
  

  CTlaser Manual
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   pdf 1.04 MB
  

  Accessories high performance series Datasheet

 

 






				

							
					
												
															
								
													
												Software
					


					Software de infrarrojos optris Compact Connect incluido

El software de análisis de temperatura optris Compact Connect se ha desarrollado específicamente para la documentación y el análisis exhaustivos de los datos de medición de temperatura de nuestros termómetros infrarrojos estacionarios. No requiere licencia y se incluye en todos los envíos de pirómetros.



				

								

				

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
					 Accesorios
       Interfaces & Cables        Mechanical        Protection   
              [image: ]
             Conector IR App para CT/ CTlaser (excepto 4M)
       65,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             RS232-Interface-Kit incl. cable de ordenador para CT/ CTlaser/ CTratio
       60,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Adaptador RS485/422-USB incl. cable y regleta de bornes
       95,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             RS485-Interface-Platine (CT / CTlaser / CT XL)
       50,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Tarjeta de interfaz Modbus RTU
       50,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Kit Ethernet (CT / CTlaser)
       220,00 €
      
      MORE →     
  
     ←
   →
  
 
              [image: ]
             Soporte de montaje CxL/ CxV/ CSvision, ajustable en un eje,...
       40,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Soporte de montaje CxLaser/ CxVideo/ CSvision, ajustable en dos ejes,...
       80,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Soporte de montaje CxL/ CxV/ CSvision, ajustable en dos ejes,...
       80,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Collarín de purga de aire CxL/ CxV/ CSvision, acero inoxidable
       90,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Adaptador para montaje en carril para electrónica CT
       20,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Adaptador de rosca M48x1,5 a 20 UN-2A incl. tuerca de...
       90,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Tapa cerrada para caja electrónica CxL/ CxV/ CT XL/ CTratio
       20,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Brida de montaje, ajuste a brida de tubo y CoolingJacket
       98,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Brida de tubo M48, montaje en tubos de visor con...
       80,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Adaptador de tubo con rosca interior M48x1,5
       35,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Adaptador de montaje: Brida de montaje y tubo incl. tornillos
       180,00 €
      
      MORE →     
  
     ←
   →
  
 
              [image: ]
             Carcasa refrigerada por agua CxL/ CxV, acero inoxidable, para Tamb...
       210,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Accesorio mural para horno
       A partir del 285,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             CoolingJacket Advanced para Cxlaser, Cxvideo, CSvision
       A partir del 995,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             CoolingJacket Parte delantera avanzada
       150,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Brida de montaje para CoolingJacket Advanced
       170,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Brida de tubo para CoolingJacket Advanced
       80,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Purga de aire laminar para CoolingJacket Advanced
       590,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Sistema de refrigeración por cable
       A partir del 370,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Ventanas protectoras
       A partir del 105,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Cable Ethernet de alta temperatura Cat.6
       A partir del 350,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Cable de alta temperatura de 7 clavijas
       A partir del 75,00 €
      
      MORE →     
  
     ←
   →
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