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Cámara compacta de infrarrojos con buscador puntual, Ethernet rápida y funcionamiento autónomo
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Para la inspección de placas electrónicas y componentes diminutos
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Sistema de inspección de vidrio para máquinas de templado de vidrio
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Cámara IR de longitud de onda corta para aplicaciones de procesamiento láser
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Cámara IR de longitud de onda corta para aplicaciones de procesamiento láser
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Pirómetro para medir la temperatura de una fina película de plástico
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Cámara compacta de infrarrojos con buscador puntual, Ethernet rápida y funcionamiento autónomo
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Innovadores pirómetros de relación con visor de vídeo
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Cámara compacta de infrarrojos con localizador de longitud de onda corta para aplicaciones metálicas
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Optris  >  Cámara infrarroja para la industria del metal






El rango de longitud de onda específico reduce los errores de medición


La nueva cámara de infrarrojos optris PI 05M La nueva cámara infrarroja optris PI 05M ofrece un rango de medición continuo de 900 a 2000 ºC. Tiene una resolución de 764 x 480 píxeles y mide en el rango de longitud de onda de 500 a 540 nm, por lo que completa la optris PI 1M (de 0,85 a 1,1 µm). El rango espectral específico reduce al mínimo los errores de medición en caso de emisividades desconocidas o variables. “Con la PI 05M hemos concebido otra cámara infrarroja de dimensiones compactas para la industria del metal internacional, que está indicada sobre todo para la medición de la temperatura de baños de metal fundido”, explica Ulrich Kienitz, doctor en ingeniería y director ejecutivo de la compañía Optris GmbH.


Medición de altas temperaturas con frecuencias de imagen de hasta 1 kHz


Con la optris PI 05M se pueden medir superficies de hasta 2000 ºC y hacerlo de modo continuo desde los 900 ºC. Con una frecuencia de imagen de 1 kHz se pueden realizar mediciones con una resolución óptica de 72 x 56 píxeles, pudiéndose posicionar libremente este rango por encima de los 4000 píxeles. Además, cuenta asimismo con una salida analógica directa en tiempo real con una región de 8 x 8 píxeles que también se puede posicionar libremente. Estas opciones ofrecen una adaptación óptima a la aplicación respectiva.
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Optris PI 05 M mide el punto caliente de un chorro de vertido





Longitud de onda de medición específica, ideal para procesos a alta temperatura y de tratamiento por láser


La cámara mide la radiación IR en el rango espectral de entre 500 y 540 nm y, por lo tanto, es ideal para todos aquellos procesos de tratamiento por láser porque se bloquea de modo excelente la radiación por encima de 540 nm Los láseres diódicos en el rango de 900-1030 nm, de uso corriente en el sector del metal, y el láser Nd:YAG a 1064 nm no representan, por lo tanto, un factor molesto durante la medición. La cámara puede trabajar en ese ámbito sin problema alguno y sin filtros adicionales. or regla general, esta medición de onda corta en superficies de metal tiene la ventaja de que los errores de medición se reducen considerablemente en caso de emisividades desconocidas o variables.
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Lorenz-Oliver Riegel
PR & Content
Optris GmbH
Mail: pr@optris.de
Phone: +49 (0)30 500 197-45
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Ing. Teresa Maya
Application Engineer
Optris GmbH
Mail: info@optris.com 
Phone: +49 (0)30 500 197-0 
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