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  Termómetros Infrarrojos
     〉
     Tamaño compacto, funciones inteligentes     [image: ]  




para espacios de instalación muy reducidos
CS | CSmicro Serie
     〉
     Cabezal pequeño, caja de control separada     [image: ]  




para un uso cómodo con pantalla y teclas de programación
CT Serie
     〉
     Láser doble, varias ópticas     [image: ]  




para grandes distancias u objetos pequeñosCSlaser | CTlaser Serie
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     Vario focus, Laser y Video sighting     [image: ]  




para cualquier distancia y condiciones de visión difícilesCSvideo | CTvideo | CSvision Serie
     〉
     Pirómetro ratio     [image: ]  




para objetos pequeños, oscurecidos o en movimiento
CTratio Serie
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     Accesorios     [image: ]
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para configuración, diagrama T/t, grabaciones, documentación
Compact Connect | CompactPlus Connect
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Enfoque motorizado, funcionamiento autónomo, Ethernet y USB
La serie Xi
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Objetivos intercambiables, Cámaras especiales para vidrio, metal, aplicaciones láser
La serie PI
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     Software PIX Connect     [image: ]  




Configuración y análisis de las series Xi y PI con un amplio conjunto de funciones
     〉
     Software development kits (SDK)     [image: ]  




para Windows, Linux, MATLAB y LabVIEW
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Innovadores pirómetros de relación con visor de vídeo
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Selector de termómetro IR
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Calculador del punto de medicion
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pdf 0.00 KB
Folleto del producto
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pdf 3.12 MB
Folleto básico de infrarrojos
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Cámara compacta de infrarrojos con localizador de longitud de onda corta para aplicaciones metálicas
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Selector de cámara IR
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Calculadora de óptica











[image: Icono]
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Infrared Basics
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Infrared Cameras Overview
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     〉
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Optris  >  Chaqueta protectora de exteriores






El collar de purga de aire y el ajuste de temperatura integrados permiten un uso ininterrumpido


Además de las chaquetas de enfriamiento, la compañía Optris GmbH ofrece desde ahora también una chaqueta protectora concebida expresamente para el sector Outdoor. De este modo, las cámaras infrarrojas de la serie Optris PI pueden emplearse durante todo el año en el exterior y en condiciones adversas La chaqueta protectora Outdoor se distingue ante todo por su sistema de purga de aire. A través del servidor USB Gigabit, que está igualmente integrado en la chaqueta, la cámara infrarroja puede incorporarse en el sistema guía a lo largo de amplias zonas exteriores.
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Carcasa de protección exterior para cámaras de infrarrojos





Tecnología de medición de la temperatura en condiciones adversas


La chaqueta protectora Outdoor está clasificada con el grado de protección IP 66 y formada por chapa de acero resistente. La lente de la cámara está protegida eficazmente de los factores externos mediante la ventana de germanio con revestimiento antirreflejo o una lámina protectora resistente. Además, la chaqueta protectora Outdoor está dotada de un sistema de purga de aire, el cual protege la ventana protectora continuamente contra la suciedad y permite, por lo tanto, trabajar también en entornos polvorientos y húmedos.





Integración sencilla en un sistema de vigilancia continuo


Mediante el elemento calefactor PTC, que los ingenieros de Optris han integrado en una carcasa ABUS y que se conecta automáticamente al exponerse a temperaturas por debajo de los 15 ºC, y gracias también a la unidad de ventilador, que garantiza una distribución uniforme de la temperatura, la cámara infrarroja se conserva siempre a una temperatura óptima de servicio. Todo ello permite una aplicación en un rango de temperatura de -40 ºC a +30 ºC. La conexión a la red de las cámaras USB puede cambiarse a Ethernet gracias al servidor USB Gigabit igualmente integrable y, por lo tanto, integrarse en un sistema de procesos que cubra amplios trayectos. Las medidas de la chaqueta son 390 x 150 x 112 mm.





Descargas
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Contacto de prensa:
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Lorenz-Oliver Riegel
PR & Content
Optris GmbH
Mail: pr@optris.de
Phone: +49 (0)30 500 197-45







Contacto con el cliente:
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Ing. Teresa Maya
Application Engineer
Optris GmbH
Mail: info@optris.com 
Phone: +49 (0)30 500 197-0 
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Contacto

Ferdinand-Buisson-Str. 14 
13127 Berlín • Alemania
Tel: +49 (0)30 500 197-0
Fax: +49 (0)30 500 197-10
E-Mail: info@optris.de
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