Ir al contenido	Contact	Distribuidores
	Formulario de contacto


	Eventos	Exposiciones
	Seminarios en línea
	Talleres de infrarrojos


	Pulse
	Quiénes somos	Carrera


	[image: ]ES	[image: ]  


EN
	[image: ]DE
	[image: ]FR
	[image: ]  


CN
	[image: ]  


US




			Menú
	Contact	Distribuidores
	Formulario de contacto


	Eventos	Exposiciones
	Seminarios en línea
	Talleres de infrarrojos


	Pulse
	Quiénes somos	Carrera


	[image: ]ES	[image: ]  


EN
	[image: ]DE
	[image: ]FR
	[image: ]  


CN
	[image: ]  


US







	




















0


X
	
No hay productos en la lista











[image: ]  


				



Menu
Close
	Industrias

 
Automoción
 
 
Electrónica
 
 
Prevención de incendios
 
 
Vidrio
 
 
Metal
 
 
Ciencias de la salud / Medicina
 
 
Plásticos
 
 
Sector eléctrico
 
 
Impresión 3D
 
 
Fabricación aditiva
 

  Automoción
     〉
Termoformado para partes exteriores de automóviles
     〉
Laminado interior
     〉
Análisis de defectos en los vehículos
  

  Electrónica
     〉
Inspección de componentes
     〉
Validación del diseño
     〉
Control de la temperatura del proceso de soldadura
  

  Prevención de incendios
     〉
Detección precoz de incendios
     〉
Búnkeres de basura
     〉
Control de calidad
  

  Vidrio
     〉
Producción de vidrio para envases
     〉
Producción de vidrio flotado
     〉
Producción de vidrio de seguridad monopanel
     〉
Producción de vidrio laminado de seguridad
     〉
Templado de vidrio Low-E
  

  Metal
     〉
Procesos de fundición
     〉
Procesos de colada continua
     〉
Procesos de forja por estampación
     〉
Procesos de embutición
     〉
Procesos de laminación
     〉
Seguridad de los buques
     〉
Detección de escorias
     〉
Seguimiento de los materiales
     〉
Procesos de galvanización
     〉
Procesos de temple por inducción
     〉
Procesos de soldadura por inducción
  

  Ciencias de la salud / Medicina
     〉
Cribado de la fiebre
     〉
Producción de jeringuillas de vidrio
     〉
Termoformado de guardas bucales
     〉
Esterilización de botellas de vidrio
     〉
Terapia de choque frío
  

  Plásticos
     〉
Inyección Estirado Soplo Moldeo
     〉
Extrusión de láminas y películas planas
     〉
Moldeo por inyección
     〉
Termoformado de láminas
     〉
Extrusión de película soplada
     〉
Moldeo rotacional
  

  Sector eléctrico
  

  Impresión 3D
     〉
Fabricación de filamentos fundidos (FFF / FDM)
     〉
Filamento
  

  Fabricación aditiva
     〉
Deposición de metales por láser (LMD)
     〉
Fusión selectiva por láser
     〉
Fabricación aditiva de revestimiento / arco de alambre (WAAM)
  














	Productos

 
Termómetros Infrarrojos
 
 
Cámaras Infrarrojas
 

  Termómetros Infrarrojos
     〉
     Tamaño compacto, funciones inteligentes     [image: ]  




para espacios de instalación muy reducidos
CS | CSmicro Serie
     〉
     Cabezal pequeño, caja de control separada     [image: ]  




para un uso cómodo con pantalla y teclas de programación
CT Serie
     〉
     Láser doble, varias ópticas     [image: ]  




para grandes distancias u objetos pequeñosCSlaser | CTlaser Serie
     〉
     Vario focus, Laser y Video sighting     [image: ]  




para cualquier distancia y condiciones de visión difícilesCSvideo | CTvideo | CSvision Serie
     〉
     Pirómetro ratio     [image: ]  




para objetos pequeños, oscurecidos o en movimiento
CTratio Serie
     〉
     Accesorios     [image: ]


          〉
     Software     [image: ]  




para configuración, diagrama T/t, grabaciones, documentación
Compact Connect | CompactPlus Connect
  

  Cámaras Infrarrojas
     〉
     Compact Line     [image: ]  




Enfoque motorizado, funcionamiento autónomo, Ethernet y USB
La serie Xi
     〉
     Xi Accesorios     [image: ]  





     〉
     Precision Line     [image: ]  




Objetivos intercambiables, Cámaras especiales para vidrio, metal, aplicaciones láser
La serie PI
     〉
     PI Accesorios     [image: ]  





          〉
     IRmobile App     [image: ]  





     〉
     Software PIX Connect     [image: ]  




Configuración y análisis de las series Xi y PI con un amplio conjunto de funciones
     〉
     Software development kits (SDK)     [image: ]  




para Windows, Linux, MATLAB y LabVIEW
  





NUEVO




CSvision








[image: ]  


								




Innovadores pirómetros de relación con visor de vídeo















[image: ]  


								



Selector de termómetro IR











[image: ]  


								



Calculador del punto de medicion











[image: Icono]


pdf 0.00 KB
Folleto del producto








[image: Icono]


pdf 3.12 MB
Folleto básico de infrarrojos


















NUEVO




Xi 1M







[image: ]  







Cámara compacta de infrarrojos con localizador de longitud de onda corta para aplicaciones metálicas
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Cámara IR compacta Xi 400 con localizador de puntos
El nuevo optris Xi 400 combina las ventajas de un pirómetro robusto y compacto con las de una cámara IR avanzada. La frecuencia de imagen de 80 Hz permite supervisar procesos térmicos rápidos, e incluso incluye una función de exploración de líneas. La cámara IR con buscador puntual tiene una resolución óptica de 382 x 288 píxeles y se suministra con un amplio paquete listo para usar, que incluye un versátil software de procesamiento de imágenes.
Gracias a su diseño compacto y a su precio asequible, la nueva cámara IR con buscador puntual optris Xi es ideal para aplicaciones OEM.
Parámetros importantes
	Enfoque motorizado
	Suberbio distancia-tamaño del punto

hasta 390:1
	Frecuencia de imagen: 80 Hz




A partir del 1.950,00 €


	Modelo (Resolución óptica / Frecuencia de imagen / Resolución térmica / Temperatura ambiente)	
Elige una opción
optris Xi 400: 382x288 píxeles / 80 Hz conmutable a 27 Hz / 8-14 µm / 80 mK NETD / USB 2.0


	Objetivo	
Elige una opción
Objetivo 18° x 14° / f = 20 mm
Objetivo 29° x 22° / f=12,7 mm
Objetivo 53° x 38° / f=7,7 mm
Objetivo 80° x 54° / f=5,7 mm


	Rangos de temperatura	
Elige una opción
-20-100°C / 0-250°C / (20) 150-900°C (conmutable)
-20-100°C
200-1500 °C/ incl. las gamas básicas -20-100 °C/ 0-250 °C

Limpiar



Xi 400 cantidad

Añadir al carrito




Añadir a la oferta

This product is already in your quote request list.
Examinar la lista


















Datos Técnicos
Características de la cámara infrarroja optris Xi 400
 
	Alcance del suministro:

Cámara Xi 400

Cable USB (1 m)

Cable PIF éstandar (1 m), borne de conexión includo bloque de terminales

Soporte de montaje con tuerca

Software optris® PIX Connect
	Detector: FPA, no refrigerado (17 µm Pitch)
	Resolución óptica: 382 x 288 píxeles
	Rango espectral: 8 – 14 µm
	Rango de temperatura (escalable mediante teclas de programación o software):

–20 °C … 100 °C

0 °C … 250 °C

(20) 150 °C … 900 °C 1)

200 °C … 1500 °C (opción)
	Frecuencia de imagen: 80 Hz / 27 Hz
	Óptica:

18° x 14° (f = 20)

29° x 22° (f = 12.7)

53° x 38° (f = 7.7)

80° x 54° (f = 5.7)
	Óptica macro:

18° x 14° (f = 20 mm), punto de medición más pequeño: 90 µm
	Enfoque: Enfoque motorizado manual
	Relación punto de medición – distancia (D:S): 390:1 (lente 18°)
	Sensibilidad térmica (NETD): 50 mK
	Precisión del sistema (a temperatura ambiente 23 ±5 °C): ±2 °C or ±2 %, cualquiera que sea major
	Interfaces PC: USB 2.0 (en opción: USB à GigE (PoE) Interface)
	Interfaz industrial de procesos (PIF):

Interfaz de procesos (PIF), éstandar:

0–10 V entrada, entrada digital (max. 24 V), 0–10 V salida

PIF industrial:

2x entrada 0 – 10 V, entrada digital (máx. 24 V),

3 salidas 0/4-20 mA, 3 relés (0 – 30 V/ 400 mA), relé de seguridad
	Longitud del cable (USB): 1 m (éstandar), 3 m, 5 m, 10 m, 20 m
	Temperatura ambiente (TAmb): 0 °C…50 °C
	Humedad relativa de aire: 10 – 95 %, sin condensación
	Carcasa (tamaño / clasificación): Ø 36 mm x 100 mm (M30x1 rosca) / IP 67 (NEMA 4)
	Peso (sin soporte de montaje): 216 – 220 g (dependiendo del lente)
	Shock 2): IEC 60068-2-27 (25 G et 50 G)
	Vibration 2):

• IEC 60068-2-6 (sinusoidale)

• IEC 60068-2-64 (ruido de banda ancha)
	Tripié: 1/4-20 UNC
	Fuente de alimentación: Suministro vía USB

 
1) La precisión de la medición empieza de 150 °C

2) Para recibir información detallada consulte el manual de instrucciones







Aplicaciones
Campos de aplicación de optris Xi 400
Además del uso habitual basado en ordenador y software, el sensor semiautomático de la optris Xi 400 también ofrece un localizador de puntos que detecta automáticamente el punto a medir. La versátil cámara industrial optris Xi 400 resulta idónea para los campos de aplicación más variados como en la construcción de maquinaria o en las aplicaciones multisensor.







Hoja de datos y manuales
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pdf 786.57 KB
Xi 400 Datasheet
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pdf 4.21 MB
Xi Series Manual




 







Software
Paquete de software de termografía optris PI Connect incluido
El Paquete de software de termografía optris PIX Connect paquete de software de termografía optris PIX Connect se ha desarrollado especialmente para la documentación detallada y el análisis de imágenes termográficas. Le permite analizar los datos de temperatura en tiempo real, así como el control remoto de su cámara de infrarrojos. Además, puede configurar niveles de alarma individuales para su proceso y definir señales de alarma visuales o acústicas.
Nuestro software de termografía no requiere licencia y puede adaptarse fácilmente a sus necesidades.
Todas las cámaras infrarrojas optris son compatibles con el Software de Adquisición de Datos (DAQ) Dewesoft X
[image: ]









Accesorios
      Interfaces & Cables        Mechanical        Protection  
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Cable USB
A partir del 45,00 €

      MORE →
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Interface de Proceso Industrial (PIF) para PI/ Xi 400 con...
A partir del 260,00 €

      MORE →
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Cable Ethernet de alta temperatura Cat.6
A partir del 350,00 €

      MORE →
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Servidor USB Gigabit 2.0
450,00 €

      MORE →
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Conector IR App para CSvideo/ PI/ Xi 400 con conector...
40,00 €

      MORE →

←
→
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Carcasa refrigerada por agua para Xi
395,00 €

      MORE →
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Purga de aire laminar para Xi
195,00 €

      MORE →
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Etiquetas de emisividad para medir superficies reflectantes
110,00 €

      MORE →
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Interfaz de proceso industrial para PI/ Xi 400 con 500...
195,00 €

      MORE →
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Fuente de calibración
450,00 €

      MORE →
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Soporte de montaje, ajustable en un eje
20,00 €

      MORE →
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Soporte de montaje, ajustable en dos ejes
40,00 €

      MORE →

←
→
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Persiana para Xi (uso individual o con purga de aire,...
A partir del 570,00 €

      MORE →
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Obturador para Xi (uso con refrigeración por agua o con...
A partir del 580,00 €

      MORE →
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Carcasa protectora para servidor USB, IP65
A partir del 250,00 €

      MORE →
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Carcasa de protección exterior para la serie Xi
A partir del 595,00 €

      MORE →

←
→
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Contacto

Ferdinand-Buisson-Str. 14 
13127 Berlín • Alemania
Tel: +49 (0)30 500 197-0
Fax: +49 (0)30 500 197-10
E-Mail: info@optris.de
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