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Paquete Xi 400 CM para la supervisión del estado y la detección precoz de incendios
Este nuevo paquete de productos dedicados consta de un generador de imágenes Xi 400, una cámara VIS y el servidor USB, todo ello premontado en la carcasa para exteriores. Este paquete se completa con un soporte de pared.
La carcasa protectora para exteriores rediseñada de Optris contiene un calefactor/ventilador integrado que permite que la carcasa funcione a temperaturas de entre -40 °C y 50 °C sin afectar a la precisión de la medición.
El Xi 400 tiene una frecuencia de imagen de 80 Hz que permite la supervisión de procesos térmicos rápidos. La cámara IR con buscador puntual tiene una resolución óptica de 382 x 288 píxeles.
Mientras que la cámara VIS HD tiene una resolución de 1280 x 720 píxeles, una frecuencia de imagen de 30 Hz y un campo de visión de 65°, la cámara VIS es un complemento ideal para la supervisión combinada de las condiciones térmicas y visuales o las aplicaciones de detección temprana de incendios.
Parámetros importantes
	Dedicado a la supervisión de las condiciones exteriores y a la detección de incendios
	Cámara de infrarrojos de 382 x 288 px
	Cámara HD VIS de 1280 x 720 px
	USB-Servidor Gigabit (PoE) para una fácil integración de ambas cámaras
	Clasificación ambiental IP66




3.200,00 €


	Modelo	
Elige una opción
optris Xi 400 CM: Xi 400 + videocámara HD con protección para exteriores


	Objetivo	
Elige una opción
f=20 mm / 18° x 14° objetivo
f=12,7 mm / 29° x 22° objetivo
f=7,7 mm / 53° x 38° objetivo
f=5,7 mm / 80° x 54° objetivo


	Rango de temperatura	
Elige una opción
-20-100 °C / 0-250 °C / (20)150-900 °C (switchable)

Limpiar



Xi 400 CM para la supervisión del estado y la detección precoz de incendios cantidad

Añadir al carrito




Añadir a la oferta

This product is already in your quote request list.
Examinar la lista


















Datos Técnicos
Detalles técnicos de la optris Xi 400 CM
	Alcance del suministro:

Outdoor protective housing

Cámara IR Xi 400

Videocámara HD

Collar de purga de aire

Servidor USB Gigabit

Montaje en pared

Especificaciones Carcasa de protección para exteriores
	Calificación ambiental: IP 66
	Rango de temperatura de funcionamiento: -40 °C … 50 °C
	Calefacción: Calentador PTC (arranca automáticamente a T < 15 °C) /
Ventilador para una distribución homogénea de la temperatura
	Fuente de alimentación: 24 V DC
	Energía: 70 W
	Consumo de corriente: 3 A (corto plazo: 6 A)
	Collar de purga de aire: Integrado
	Air pressure: Absolute pressure 1.1 bar at 20 – 100 l/min
	Material: Aluminio
	Peso: 2 kg / 2,5 kg con soporte de pared
	Max. FOV: 90° (HFOV)

Especificaciones cámara IR Xi 400
	Rango de medición: – 20 … 100 °C/ 0 … 250 °C/ (20)150 … 900 °C

opcional: 200 … 1500 °C
	Resolución óptica: 382 x 288 píxeles
	Óptica:

18° x 14° (f = 20)

29° x 22° (f = 12.7)

53° x 38° (f = 7.7)

80° x 54° (f = 5.7)
	Frecuencia de imagen: 80 Hz / 27 Hz
	Sensibilidad térmica (NETD): 50 mK
	Óptica (FOV): de 18° a 80° HFOV/ enfoque motorizado
	Fuente de alimentación: USB/ PoE (a través de un servidor Gigabit USB)

Especificaciones cámara visual
	Resolución óptica: 1280 x 720 pixeles
	Velocidad de fotogramas: 30 Hz
	Tamaño de la lente: 1/4″
	Max. FOV: 65° (DFOV)
	Fuente de alimentación: USB/ PoE (a través de un servidor Gigabit USB)








Aplicaciones
Campos de aplicación del optris Xi 400 CM
Use cámaras infrarrojas en condiciones ambientales adversas
Temperaturas altas o muy bajas, humedad y polvo: estas condiciones ambientales plantean grandes desafíos para la electrónica. Para poder utilizar dispositivos sensibles sin problemas, suelen ser necesarias medidas de protección. Para poder utilizar las cámaras infrarrojas de las series PI y Xi, por ejemplo, incluso en condiciones adversas, Optris ofrece ahora una nueva carcasa para exteriores que garantiza una protección óptima para los dispositivos sensibles. La nueva carcasa ofrece por primera vez la posibilidad de integrar una cámara infrarroja y una cámara de video HD en un sistema compacto. También se ha integrado en la carcasa un servidor USB compacto.
Accesorio de purga de aire opcional
La nueva carcasa cumple con los requisitos de la clase de protección IP66, por lo que también puede utilizarse sin problemas en entornos polvorientos o húmedos. Para poder utilizar la cámara de infrarrojos incluso a temperaturas muy bajas, se incluye un elemento calefactor eléctrico que se conecta automáticamente a temperaturas inferiores a +15 °C. Un ventilador distribuye el aire caliente de forma uniforme dentro de la carcasa. Esto significa que el sistema también se puede utilizar a temperaturas tan bajas como -40 °C. En áreas de uso más cálidas, son posibles temperaturas de hasta +50 °C.







Hoja de datos y manuales
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pdf 738.57 KB
Xi 400 CM Datasheet
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pdf 709.58 KB
Outdoor Protective Housing – XI Series – Datasheet
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pdf 738.57 KB
Xi 400 CM Datasheet
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pdf 4.21 MB
Xi Series Manual











Software
Paquete de software de termografía optris PI Connect incluido
El Paquete de software de termografía optris PIX Connect paquete de software de termografía optris PIX Connect se ha desarrollado especialmente para la documentación detallada y el análisis de imágenes termográficas. Le permite analizar los datos de temperatura en tiempo real, así como el control remoto de su cámara de infrarrojos. Además, puede configurar niveles de alarma individuales para su proceso y definir señales de alarma visuales o acústicas.
Nuestro software de termografía no requiere licencia y puede adaptarse fácilmente a sus necesidades.
Todas las cámaras infrarrojas optris son compatibles con el Software de Adquisición de Datos (DAQ) Dewesoft X








Accesorios
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Contacto

Ferdinand-Buisson-Str. 14 
13127 Berlín • Alemania
Tel: +49 (0)30 500 197-0
Fax: +49 (0)30 500 197-10
E-Mail: info@optris.de
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