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  Termómetros Infrarrojos
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     Tamaño compacto, funciones inteligentes     [image: ]  




para espacios de instalación muy reducidos
CS | CSmicro Serie
     〉
     Cabezal pequeño, caja de control separada     [image: ]  




para un uso cómodo con pantalla y teclas de programación
CT Serie
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     Láser doble, varias ópticas     [image: ]  




para grandes distancias u objetos pequeñosCSlaser | CTlaser Serie
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para cualquier distancia y condiciones de visión difícilesCSvideo | CTvideo | CSvision Serie
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para objetos pequeños, oscurecidos o en movimiento
CTratio Serie
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     Accesorios     [image: ]
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para configuración, diagrama T/t, grabaciones, documentación
Compact Connect | CompactPlus Connect
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Enfoque motorizado, funcionamiento autónomo, Ethernet y USB
La serie Xi
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Objetivos intercambiables, Cámaras especiales para vidrio, metal, aplicaciones láser
La serie PI
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     Software PIX Connect     [image: ]  




Configuración y análisis de las series Xi y PI con un amplio conjunto de funciones
     〉
     Software development kits (SDK)     [image: ]  




para Windows, Linux, MATLAB y LabVIEW
  





NUEVO




CSvision








[image: ]  


								




Innovadores pirómetros de relación con visor de vídeo
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Selector de termómetro IR
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Calculador del punto de medicion
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pdf 0.00 KB
Folleto del producto
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pdf 3.12 MB
Folleto básico de infrarrojos
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Xi 1M
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Cámara compacta de infrarrojos con localizador de longitud de onda corta para aplicaciones metálicas
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Selector de cámara IR
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Calculadora de óptica
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pdf 4.28 MB
Infrared Basics
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Infrared Cameras Overview
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  Soporte
     〉
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     〉
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     〉
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     〉
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     〉
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CompactConnect
CompactPlus Connect






Lo último en software para termómetros IR


El software de análisis de temperatura sin licencia permite parametrizar de forma sencilla y rápida todos los termómetros infrarrojos de instalación fija optris. Además, sirve para analizar y documentar los valores medidos de temperatura, optimizando así el control del proceso.
El software Compact Connect es compatible con Windows 7, 8 o 10.
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Compact Connect


Datos en tiempo real, parametrización completa del dispositivo


El software Compact Connect es adecuado para termómetros IR de las series CS | CSmicro y CT


El moderno software, con su intuitiva interfaz de usuario, permite visualizar los datos de varios sensores en diferentes ventanas. Además, la información sobre la temperatura puede guardarse fácilmente en Excel o MS Word para acciones posteriores.
En cuanto a los termómetros de infrarrojos CT y CTlaser, se pueden introducir hasta ocho valores de emisividad diferentes de distintos materiales con sus correspondientes niveles de alarma, lo que permite la supervisión simultánea de varios procesos.
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DOWNLOAD COMPACT CONNECT

















CompactPlus Connect


Nuevo nivel de análisis de datos de emperatura


El software CompactPlus Connect es adecuado para CT 4M, CTlaser 4M y CTratio 1M y 2M.
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DOWNLOAD COMPACTPLUS CONNECT

















Ventajas


	

						
Sin coste adicional
	

						
Sin limitación de licencias
	

						
Software moderno con interfaz de usuario intuitiva





	

						
Parametrización completa de los sensores mediante software
	

						
Configuración de varios sensores en diferentes ventanas
	

						
Registro de datos para análisis y documentación detallados 
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Análisis de datos de temperatura
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	Análisis detallado del diagrama temperatura-tiempo
	Los datos de temperatura se pueden guardar en Excel para su posterior procesamiento.
	La ventana del diagrama se puede guardar en el portapapeles para utilizarla en programas estándar como MS Word.






Control automático de procesos
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	Recogida de datos activada
	Configuración individual de los niveles de alarma en función del proceso
	Definición de diferentes salidas de señales analógicas y digitales (en función de la intersección elegida)
	optris CT / optris CTlaser: Introducción de hasta ocho valores diferentes de emisividad de distintos materiales con sus correspondientes niveles de alarma
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Visualización y registro de la temperatura
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	Presentación de los valores de temperatura como diagrama temperatura-tiempo y como pantalla digital
	Visualización en tiempo real de los datos de temperatura durante el procesamiento (relación, valor mínimo y máximo)
	Ajuste automático o manual de la escala del diagrama para una mejor visualización de los valores de medición
	Registro de datos para su posterior análisis y documentación detallados






Ajustes de software específicos del cliente
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	Varias opciones de idiomas, incluida una herramienta de traducción
	Indicación de la temperatura en °C o °F
	Ajuste de los diseños
	Carga y almacenamiento de los ajustes de los parámetros de medición para la aplicación específica
	Puesta en marcha de distintas fases de software para visualizar varios sensores
	Bloqueo de las llaves de programación en CT electronic
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Contacto para asesoramiento y ventas en todo el mundo


Le ofrecemos asesoramiento completo para sus aplicaciones individuales


Nuestros experimentados ingenieros de aplicaciones garantizan un servicio al cliente competente y fiable sobre el terreno. Además, Optris colabora estrechamente con numerosos socios distribuidores de todo el mundo.











Internacional


Ferdinand-Buisson-Str. 14 
13127 Berlin, Germany
Teléfono: +49 (0)30 500 197-0
E-Mail: sales@optris.com
Internet: www.optris.com
Director General:
Dr.-Ing. Ulrich Kienitz








Número central mundial
+49 030 500 1970

  Contact us
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Ferdinand-Buisson-Str. 14 
13127 Berlín • Alemania
Tel: +49 (0)30 500 197-0
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