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      Automoción
           〉
    Termoformado para partes exteriores de automóviles
         〉
    Laminado interior
         〉
    Análisis de defectos en los vehículos
    
 
     Electrónica
           〉
    Inspección de componentes
         〉
    Validación del diseño
         〉
    Control de la temperatura del proceso de soldadura
    
 
     Prevención de incendios
           〉
    Detección precoz de incendios
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    Búnkeres de basura
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     Ciencias de la salud / Medicina
           〉
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         〉
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         〉
    Termoformado de guardas bucales
         〉
    Esterilización de botellas de vidrio
         〉
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     Plásticos
           〉
    Inyección Estirado Soplo Moldeo
         〉
    Extrusión de láminas y películas planas
         〉
    Moldeo por inyección
         〉
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         〉
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         〉
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     Impresión 3D
           〉
    Fabricación de filamentos fundidos (FFF / FDM)
         〉
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     Fabricación aditiva
           〉
    Deposición de metales por láser (LMD)
         〉
    Fusión selectiva por láser
         〉
    Fabricación aditiva de revestimiento / arco de alambre (WAAM)
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      Termómetros Infrarrojos
           〉
         Tamaño compacto, funciones inteligentes     [image: ]    
    
    para espacios de instalación muy reducidos
CS | CSmicro Serie
         〉
         Cabezal pequeño, caja de control separada     [image: ]    
    
    para un uso cómodo con pantalla y teclas de programación
CT Serie
         〉
         Láser doble, varias ópticas     [image: ]    
    
    para grandes distancias u objetos pequeños

CSlaser | CTlaser Serie
         〉
         Vario focus, Laser y Video sighting     [image: ]    
    
    para cualquier distancia y condiciones de visión difíciles

CSvideo | CTvideo | CSvision Serie
         〉
         Pirómetro ratio     [image: ]    
    
    para objetos pequeños, oscurecidos o en movimiento
CTratio Serie
         〉
         Accesorios     [image: ]    
    
    
              〉
         Software     [image: ]    
    
    para configuración, diagrama T/t, grabaciones, documentación
Compact Connect | CompactPlus Connect
    
 
     Cámaras Infrarrojas
           〉
         Compact Line     [image: ]    
    
    Enfoque motorizado, funcionamiento autónomo, Ethernet y USB
La serie Xi
         〉
         Xi Accesorios     [image: ]    
    
    
         〉
         Precision Line     [image: ]    
    
    Objetivos intercambiables, Cámaras especiales para vidrio, metal, aplicaciones láser
La serie PI
         〉
         PI Accesorios     [image: ]    
    
    
              〉
         IRmobile App     [image: ]    
    
    
         〉
         Software PIX Connect     [image: ]    
    
    Configuración y análisis de las series Xi y PI con un amplio conjunto de funciones
         〉
         Software development kits (SDK)     [image: ]    
    
    para Windows, Linux, MATLAB y LabVIEW
    
 
 
  		
						
						
					
			
						
						
					
			
						
				
					
			
						
						NUEVO
		
					
		

				

				

				
				
			CSvision
		

				

					

		

				
			
							

		

				
			
						
				
														
							[image: ]								
													

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
							Innovadores pirómetros de relación con visor de vídeo
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  Folleto básico de infrarrojos
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  Infrared Basics
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  Infrared Cameras Overview
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      Soporte
           〉
    Nuestros ingenieros de aplicaciones
         〉
    Vídeos
         〉
    Léxico
         〉
    Distribuidores
         〉
    Descargas
    
 
     Servicio
           〉
    Calibración
         〉
    Reparación
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Pirómetro de alta velocidad optris CT 4M para mediciones a baja temperatura y alta velocidad

El rápido tiempo de exposición de solo 90 μs convierte al termómetro IR de alta velocidad CT 4M en el sensor perfecto para medir procesos rápidos. Gracias a su corta longitud de onda de medición y a un rango de temperatura de 0 °C a 500 °C, el pirómetro optris CT 4M, es adecuado para mediciones de metales, óxidos metálicos, cerámicas o materiales con emisividad desconocida o cambiante.

La caja electrónica del dispositivo de medición permite un dispositivo terminal flexible mediante salidas analógicas seleccionables, así como diversas interfaces digitales opcion

Parámetros importantes

	Tiempo de exposición:90 μs
	Rango de temperatura:

desde 0°C hasta 500°C
	Gama espectral: 2,2 µm - 6,0 µm
	A partir de 650 €




		

				

				
				
			A partir del 650,00 €

		

				

				
				
			
		
			

	
				Modelo (Temperatura / Gama espectral / Óptica)	
							Elige una opción
optris CT 4ML: 0-500°C/ 2.2 μm-6,0 μm/ 10:1/ 70°C/ 300 μs

						
	Óptica	
							Elige una opción
Óptica SF
Objetivo CF: 5 mm a 50 mm

						
	Longitud del cable	
							Elige una opción
Cable de cabeza estándar de 3 m
Cable de conexión de 8 m
Cable de conexión de 15 m

Limpiar						


		
		
			

	
	
		CT 4M cantidad
	
	


	Añadir al carrito

	
	
	
	



		
		Añadir a la oferta	

	

	This product is already in your quote request list.

	Examinar la lista




		

	
	


		


				

				

					

		

					

		
				
						
					
			
							

		

					

		
				
						
					
			
						
				
					
							
					
												
															
								
													
												Datos Técnicos
					


					Detalles técnicos del optris CT 4M

Especificaciones de medición

	Rango de temperatura (escalable mediante teclas de programación o software):

0°C … 500°C (4ML)
	Gama espectral: 2,2 µm – 6,0 µm
	Resolución óptica (90 % de energía): 10:1
	Precisión del sistema1) (a temperatura ambiente 23 ± 5 °C):

± (0,3 % de la lectura + 2 °C)


	Repetibilidad (a temperatura ambiente 23 ± 5 °C):

± (0,1 % de la medición + 1 °C)


	NETD2): 120 mK
	Coeficiente de temperatura3): ±0,05 K/ K o ±0,03 %/ K
	Tiempo de exposición: 90 μs (90 %)
	Tiempo de respuesta: 300 μs (90 %)
	Emisividad / Ganancia (ajustable mediante teclas de programación o software):

0.100 – 1.100
	Transmisividad / Ganancia (ajustable mediante teclas de programación o software):

0.100 – 1.100
	Procesamiento de señales (parámetros ajustables mediante teclas de programación o software, respectivamente): Retención de picos, retención de valles, selector de picos, promedio; función de retención ampliada con umbral e histéresis.
	Software/App: optris CompactPlus Connect / IRmobile


 

Especificaciones Generales

	Clase de protección: IP 65 (NEMA-4)
	Temperatura ambiente:

cabeza sensora: 0 °C … 70 °C

electrónica: 0 °C … 70 °C
	Temperatura del almacenaje:

cabeza sensora: – 40 °C … 85 °C

electrónica: – 40 °C … 85 °C
	Humedad relativa: 10 – 95%, sin condensación
	Vibratión : IEC 60068-2-6 (sinusoidale), IEC 60068-2-64 (ruido de banda ancha)
	Shock : IEC 60068-2-27 (25 G et 50 G)
	Peso:

cabeza sensora 40 g

electrónica 420 g


 

Especificaciones Eléctricas

	Salidas / analógicas (2x): 0/4 – 20 mA, 0-5/10 V, termopar K, alarma
	Salida / alarma: 24 V / 50 mA (open collector)
	Pines de E/S (3x): programación flexible como entrada o salida: ajuste externo de emisividad, compensación de temperatura ambiente, valor no comprometido, trigger (reset de funciones hold), salida de alarma (colector abierto 24 V/ 50 mA)
	Opcional: relay: 2 x 60 V DC/42 V ACeff; 0,4 A; optically isolated
	Interfaces digitales: interfaz USB integrada, opcional: RS232, RS485, Ethernet
	Impedancias de salida:

mA max. 500 Ω

mV min. 100 kΩ impedancia de carga

t/c 20 Ω
	Longitud del cable: 3 m, 8 m, 15 m
	Alimentación: 8-30 V CC / 5 V USB / máx. 1.2 W


 

Variantes del modelo

Referencia: rango de temperatura / rango espectral / óptica / máx. temperatura ambiente / longitud del cable

	OPTCT4MLSFCB3:

0-500°C / 2.2 μm – 6.0 μm / 10:1 / 70°C / cable de 3 m
	OPTCT4MLCFCB3:

0-500°C / 2.2 μm – 6.0 μm / 10:1 CF lens / 70°C / cable de 3 m


 

1) ε = 1, tiempo de respuesta 1 s

2)A tiempo constante 1 ms y TObj = 50 °C

3)Para temperaturas ambiente > 10 °C, la que sea mayor



				

							
					
												
															
								
													
												Aplicaciones
					


					Campos de aplicación de optris CT 4M

El optris CT 4M ultrarrápido presenta un tiempo de respuesta de sólo 300 µs, por lo que resulta ideal para procesos rápidos de producción y envasado de gran volumen (por ejemplo, control de temperatura de preformas PET) y aplicaciones de seguridad de tráfico de alta velocidad, como la detección de cajas de grasa calientes en ferrocarriles. Su longitud de onda de 2,2 µm a 6,0 µm permite realizar mediciones a baja temperatura de metales, óxidos metálicos, cerámicas y materiales con emisividad desconocida o cambiante..



				

							
					
												
															
								
													
												Hoja de datos y manuales
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   pdf 2.90 MB
  

  CT Manual
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  Accessories high performance series Datasheet

 

 






				

							
					
												
															
								
													
												Software
					


					Software de infrarrojos optris CompactPlus Connect incluido

El software de análisis de temperatura optris CompactPlus Connect se ha desarrollado específicamente para la documentación y el análisis exhaustivos de los datos de temperatura de nuestros termómetros infrarrojos estacionarios. No requiere licencia y puede descargarse aquí.



				

								

				

				

					

		

					

		
				
						
					
			
						
				
					 Accesorios
       Interfaces & Cables        Mechanical        Optical        Protection   
              [image: ]
             RS232-Interface-Kit incl. cable de ordenador para CT/ CTlaser/ CTratio
       60,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Kit adaptador USB RS485/422 (CT / CTlaser / CT XL)
       95,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             RS485-Interface-Platine (CT / CTlaser / CT XL)
       50,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Interfaz Profibus-DPv1 con conexión M12 (conector M12 incluido)
       240,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Kit Ethernet (CT / CTlaser)
       220,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Interfaz de relé: Dos relés aislados ópticamente, 60 VDC/ 42...
       45,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Conector IR App para CT 4M/ CTlaser 4M/ CTratio
       65,00 €
      
      MORE →     
  
     ←
   →
  
 
              [image: ]
             Espejo de ángulo recto para mediciones a 90° del eje...
       53,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Adaptador de tubo con rosca interior M12x1
       25,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Tubo de puntería con rosca exterior M12x1
       A partir del 20,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Adaptador de rosca M12x1 a M25x1,5 incl. 2 tuercas de...
       40,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Adaptador para montaje en carril para electrónica CT
       20,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Kit CTex: Kit de accesorios para el uso del CT...
       240,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Soporte de montaje, ajustable en un eje
       20,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Soporte de montaje para CT y Laser-Sightingtool
       25,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Soporte de montaje, ajustable en dos ejes
       40,00 €
      
      MORE →     
  
     ←
   →
  
 
              [image: ]
             Herramienta de puntería láser para cabezales de CT
       89,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             OEM Laser-Sightingtool, 635 nm, rotación simétrica para conexión a electrónica...
       A partir del 42,00 €
      
      MORE →     
  
     ←
   →
  
 
              [image: ]
             Collarín de purga de aire (para cabezales con resolución óptica...
       25,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Collarín de purga de aire para CT
       50,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Collarín de purga de aire, laminar, con horquilla de montaje,...
       125,00 €
      
      MORE →     
           [image: ]
             Carcasa masiva, compacta (CT/ CSmicro)
       A partir del 95,00 €
      
      MORE →     
  
     ←
   →
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Ferdinand-Buisson-Str. 14 
13127 Berlín • Alemania

Tel: +49 (0)30 500 197-0
Fax: +49 (0)30 500 197-10

E-Mail: info@optris.de
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