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Cámara compacta de infrarrojos con buscador puntual, Ethernet rápida y funcionamiento autónomo
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Cámara compacta de infrarrojos con buscador puntual, Ethernet rápida y funcionamiento autónomo
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Cámara IR de longitud de onda corta para aplicaciones de procesamiento láser
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Pirómetro para medir la temperatura de una fina película de plástico
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Cámara compacta de infrarrojos con buscador puntual, Ethernet rápida y funcionamiento autónomo
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Cámara compacta de infrarrojos con localizador de longitud de onda corta para aplicaciones metálicas
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Calculadora de óptica
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Pirómetros optris CT LT y CTex LT
El pirómetro optris CT LT está equipado con uno de los sensores infrarrojos más pequeños del mundo, con una alta resolución óptica de 22:1. Además, ofrece una gran variabilidad gracias a las salidas analógicas seleccionables, así como a varias interfaces digitales en la caja electrónica.
La versión ampliada, el pirómetro CTex LT, está equipada adicionalmente con barreras dobles Zener (para su empleo en zonas con riesgo de explosión).
Parámetros importantes
	Rango de temperatura:

-50°C a 975°C
	Rango espectral: 8 hasta 14 µm
	Tiempo de respuesta: 150 ms
	A partir de 225 €




A partir del 225,00 €


	Modelo (Temperatura / Gama espectral / Óptica)	
Elige una opción
optris CT LT02: -50-600°C / 8-14 µm / 2:1 / 130°C
optris CT LT15: -50-600°C / 8-14 µm / 15:1 / 180°C
optris CT LT22: -50-975°C / 8-14 µm / 22:1 / 180°C


	Óptica	
Elige una opción
Óptica SF
Lente CF (3,4 mm @ 50 mm) sólo para LT15 / (2 mm @ 50 mm) para LT22


	Longitud del cable	
Elige una opción
Cable de cabeza estándar de 1 m
Cable del cabezal de 3 m
Cable de cabeza de 8 m
Cable principal de 15 m

Limpiar



CT LT cantidad

Añadir al carrito




Añadir a la oferta

This product is already in your quote request list.
Examinar la lista


















Datos Técnicos
Especificaciones de medición
	Rango de temperatura (escalable mediante software):

-50°C … 975°C (LT22)

-50°C … 600°C (LT15)

-50°C … 600°C (LT02)
	Rango espectral: 8 hasta 14 µm
	Resolución óptica (90 % energía):

22:1 (óptica de cristal de precisión)

15:1 (óptica de cristal de precisión)

2:1 (con fl en la ventana frontal)
	Lente CF (opcional):

0.6 mm @ 10 mm (LT22)

0.8 mm @ 10 mm (LT15)

2.5 mm @ 23 mm (LT02)
	Precisión del sistema1)2) (a temperatura ambiente 23 ± 5°C): ± 1% o ± 1°C


	Repetibilidad1)2) (a temperatura ambiente 23 ± 5°C): ± 0,5% o ± 0,5°C


	Resolución de temperatura (visualización): 0.1 K
	NETD2)3):

0.05 K (LT22/LT15)

0.1 K (LT02)
	Tiempo de respuesta (95%): 150 ms
	Emisividad / Ganancia (ajustable via programming keys o software): 0,100 – 1,100
	Transmisividad (ajustable mediante teclas de programación o software): 0.100 – 1.100
	Procesamiento de la señal (parámetro ajustable mediante software):

Peak hold (retención de valores), valley hold (borrado de valores), promedio, función de retención extendida con umbral y la histéresis

Especificaciones generales
	Clase de protección: IP 65 (NEMA-4)
	Temperatura ambiente:

cabeza sensora: -20°C … 180°C (130°C a LT02)

electrónica: 0°C … 85°C4)
	Temperatura del almacenaje:

cabeza sensora: -40°C … 180°C (130°C a LT02)

electrónica: -40°C … 85°C
	Humedad relativa de aire: 10 – 95%, sin condensación
	Shock : IEC 60068-2-27 (25 G et 50 G)
	Vibratión : IEC 60068-2-6 (sinusoidale), IEC 60068-2-64 (ruido de banda ancha)
	Peso:

cabeza sensora 40 g

electrónica 420 g

Especificaciones eléctricas
	Output / analog:

canal 1: 0/4 – 20 mA, 0-5/10 V, termopar J, K

canal 2: temperatura del cabezal sensor (-20°C – 180°C como 0-5 V o 0-10 V), salida de alarma
	Salida / alarma: 24 V / 50 mA (open collector)
	Opcional: relé: 2 x 60 V CC/42 V CAeff; 0,4 A; aislado ópticamente
	Salida / digital (opcional): USB, RS232, RS485 (opcional), Modbus RTU, Profibus DP, Ethernet
	Impedancias de salida:

mA max. 500 Ω (con 8-36 V CC)

mV min. 100 kΩ impedancia de carga

t/c 20 Ω
	Entradas: entrada funcional programable para ajuste externo de emisividad/compensación de temperatura ambiente, disparador (restablecimiento de funciones de retención)
	Longitud del cable: Cabezal-Electrónica: 0,5 m(estándar), 3 m, 6 m, Después de la electrónica: 0.5 m(estándar), 3 m
	Alimentación: 8-36 V DC
	Consumo de energía: max. 100 mA

Versiones
Referencia: rango de temperatura / rango espectral / óptica / máx. temperatura ambiente / longitud del cable
	OPTCTLT02: -50-600 °C / 8-14 μm / 2:1 / 130°C / Cable de 1 m
	OPTCTLT15: -50-600 °C / 8-14 μm / 15:1 / 180°C / Cable de 1 m
	OPTCTLT15CF: -50-600 °C / 8-14 μm / 15:1 / 180°C / Cable de 1 m; con óptica CF: 3 mm a 50 mm (longitud del cabezal: 32 mm)
	OPTCTLT20: -50-975 °C / 8-14 μm / 22:1 / 180°C / Cable de 1 m
	OPTCTLT20CF: -50-975 °C / 8-14 μm / 22:1 / 180°C / Cable de 1 m; con óptica CF: 2,5 mm @ 50 mm (longitud del cabezal: 32 mm)

1) El que sea mayor

2) A la temperatura del objeto > 0°C, Ɛ = 1

3) A tiempo constante 200 ms y TObj 25°C

4) La capacidad de la pantalla LCD puede verse limitada a temperaturas ambiente inferiores a 0 °C.







Aplicaciones
Campos de aplicación del pirómetro Optris CT LT
El pirómetro optris CT LT ha sido diseñado para la medición de superficies no metálicas.

Dado que el termómetro IR ofrece una resistencia a la temperatura de hasta 180°C sin enfriamiento, es ideal para, por ejemplo, la vigilancia de las temperaturas superficiales durante los procesos de laminación en el interior de los vehículos, que tienen lugar a temperaturas de unos 120°C.
En la industria del plástico, el pirómetro funciona perfectamente para regular la temperatura durante el termoformado de láminas, donde controla puntos de medición definidos.
¿Es usted fabricante de circuitos impresos? Si es así, debería emplear el optris CSmicro 2W LT para las pruebas de funcionamiento de las placas de circuitos equipadas. Registra el comportamiento térmico de las placas de circuitos sin contacto y en poco tiempo, sin influir en los delicados objetos de medición.
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Software
Software de infrarrojos Optris Compact Connect incluido
El software de análisis de temperatura optris Compact Connect se ha desarrollado específicamente para la documentación y el análisis exhaustivos de los datos de medición de temperatura de nuestros termómetros infrarrojos estacionarios. No requiere licencia y se incluye en todos los envíos de pirómetros.








Accesorios
      Interfaces & Cables        Mechanical        Optical        Protection  
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RS232-Interface-Kit incl. cable de ordenador para CT/ CTlaser/ CTratio
60,00 €

      MORE →
[image: ]  



Kit adaptador USB RS485/422 (CT / CTlaser / CT XL)
95,00 €

      MORE →
[image: ]  



RS485-Interface-Platine (CT / CTlaser / CT XL)
50,00 €

      MORE →
[image: ]  



Interfaz Profibus-DPv1 con conexión M12 (conector M12 incluido)
240,00 €

      MORE →
[image: ]  



Kit Ethernet (CT / CTlaser)
220,00 €

      MORE →
[image: ]  



Interfaz de relé: Dos relés aislados ópticamente, 60 VDC/ 42...
45,00 €

      MORE →
[image: ]  



Tarjeta de interfaz Modbus RTU
50,00 €

      MORE →
[image: ]  



Conector IR App para CT/ CTlaser (excepto 4M)
65,00 €

      MORE →

←
→
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Soporte de montaje, ajustable en un eje
20,00 €

      MORE →
[image: ]  



Soporte de montaje para CT y Laser-Sightingtool
25,00 €

      MORE →
[image: ]  



Adaptador de rosca M12x1 a M25x1,5 incl. 2 tuercas de...
40,00 €

      MORE →
[image: ]  



Adaptador para montaje en carril para electrónica CT
20,00 €

      MORE →
[image: ]  



Soporte de montaje, ajustable en dos ejes
40,00 €

      MORE →
[image: ]  



Perno de montaje con rosca M12x1
20,00 €

      MORE →
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Horquilla de montaje, ajustable en 2 ejes, con rosca M12x1
45,00 €

      MORE →
[image: ]  



Adaptador de tubo con rosca interior M12x1
25,00 €

      MORE →
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Tubo de puntería con rosca exterior M12x1
A partir del 20,00 €

      MORE →
[image: ]  



Conjunto de inclinación (para cabezales con resolución óptica ≥10:1)
45,00 €

      MORE →

←
→
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Lente CF
A partir del 40,00 €

      MORE →
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Herramienta de puntería láser para cabezales de CT
89,00 €

      MORE →

←
→
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Cuello de purga de aire laminar
95,00 €

      MORE →
[image: ]  



Collarín de purga de aire, laminar, con lente CF integrada...
135,00 €

      MORE →
[image: ]  



Carcasa masiva, compacta (CT/ CSmicro)
A partir del 95,00 €

      MORE →
[image: ]  



Collarín de purga de aire, laminar, con horquilla de montaje,...
125,00 €

      MORE →
[image: ]  



Carcasa masiva, compacta (CT/ CSmicro)
A partir del 95,00 €

      MORE →
[image: ]  



Brida KF40 (hasta 10-7 mbar)
A partir del 160,00 €

      MORE →
[image: ]  



Ventana protectora
A partir del 30,00 €

      MORE →

←
→
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Contacto

Ferdinand-Buisson-Str. 14 
13127 Berlín • Alemania
Tel: +49 (0)30 500 197-0
Fax: +49 (0)30 500 197-10
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