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Folleto básico de infrarrojos
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Cámara compacta de infrarrojos con localizador de longitud de onda corta para aplicaciones metálicas
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Calculadora de óptica
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Pirómetro de relación optris CTratio 2M para la medición de metales a alta temperatura
Debido a su corta longitud de onda de medición, el pirómetro de relación optris CTratio 2M es especialmente adecuado para la medición de temperaturas extremadamente altas de metalesy su tiempo de respuesta muy corto permite la vigilancia de procesos muy rápidos.
El pirómetro de relación es muy resistente al polvo, al vapor y a las ventanas de observación sucias. Esto permite una medición precisa en casos de suciedad de ventanas de hasta el 90 por ciento. Además, el pirómetro mide con fiabilidad en los casos en que el objeto de medición sólo cubre el 5% del punto de medición o se mueve muy rápido.
Cabezal sensor y cable de fibra óptica robustos y aislados eléctricamente para temperaturas ambiente de hasta 315 °C sin refrigeración
Parámetros importantes
	Rango de temperatura:

250°C a 3000°C
	Gama espectral: 1,45 - 1,75 µm
	Tiempo de respuesta: 1 ms - 10 s
	A partir de 2650 €




A partir del 2.650,00 €


	Modelo (Temperatura / Gama espectral / Óptica)	
Elige una opción
CTratio 2ML: 250 (275)-1000 °C/ 1,45-1,75 µm/ 38:1
CTratio 2MH: 375 (400)-1500 °C/ 1,45-1,75 µm/ 100:1
CTratio 2MH1: 500 (550)-3000 °C/ 1,45-1,75 µm/ 100:1


	Óptica	
Elige una opción
Óptica SF vario: enfocable de 300 mm a infinito
Óptica CF vario: enfocable de 150 mm a 350 mm


	Longitud del cable	
Elige una opción
Cable de fibra de 3 m (estándar)
Cable de fibra de 8 m
Cable de fibra de 15 m


	Cable de fibra y cabezal óptico de alta temperatura (Tamb. máx. 315 °C)	
Elige una opción
Ninguno
Incluye


	Salidas analógicas aisladas	
Elige una opción
Ninguno
Incluye

Limpiar



CTratio 2M cantidad

Añadir al carrito




Añadir a la oferta

This product is already in your quote request list.
Examinar la lista


















Datos Técnicos
Detalles técnicos del optris CTratio 2M
Especificaciones de medición
	Rango de temperatura (escalable mediante teclas de programación o software):
	1 canal	2 canales
	250 … 1000 °C	275 … 1000 °C (2ML)
	375 … 1500 °C	400 … 1500 °C (2MH)
	500 … 3000 °C	550 … 3000 °C (2MH1)


	Gama espectral: 1,45 – 1,75 µm
	Resolución óptica (90 % energía):

38:1 (2ML)

50:1 (2MH)

100:1 (2MH1)
	Precisión del sistema1) (a Tamb= 23 ± 5 °C): ± (0,5 % de la lectura + 2 °C)
	Repetibilidad (a Tamb = 23 ± 5 °C): ± 0,3 % de la lectura
	Resolución de temperatura (>900°C): 0.1 K
	Tiempo de exposición (90% señal)2): 1 ms – 10 s
	Pendiente (ajustable mediante teclas de programación o entrada analógica): 0.800 – 1.200
	Emisividad (ajustable mediante teclas de programación o entrada analógica): 0.050 – 1.000
	Procesamiento de la señal (parámetros ajustables vía software):

Modo 1 color / 2 colores; control de atenuación / alarmas; retención de picos, retención de valles, media, función de retención ampliada con umbral e histéresis.

 
Especificaciones generales
	Clase de protección: IP 65 (NEMA-4)
	Temperatura ambiente:

cabeza sensora: -20°C … 200°C (opcional hasta 315 °C)

electrónica: 0°C … 50 °C
	Temperatura del almacenaje:

cabeza sensora: -40°C … 200°C

electrónica: -40°C … 85°C
	Humedad relativa de aire: 10 – 95%, sin condensación
	Vibración (sensor): IEC 60068-2-6 (sinusoidal), IEC 60068-2-64 (ruido de banda ancha)
	Choque (sensor): IEC 60068-2-27 (25G y 50G)
	Peso:

Cable de fibra (3 m) con cabezal sensor: 210 g

electrónica: 420 g

 
Especificaciones eléctricas
	Salidas / analógicas: 2x 0/4-20 mA (12 bit) / opcional: 2x 0/4-20 mA (16 bit) aisladas
	Interfaz digital: USB (cable Micro-USB, USB-C y USB-A incluido).
	Interfaces digitales (opcionales): RS232, RS485
	Opcional: Relé: 2 x 60 V DC/42 V ACeff; 0,4 A; aislado óptica
	Impedancias de salida:

mA max. 500 Ω (with 8 – 30 V DC)

mV min. 100 kΩ impedancia de carga
	Pines de E/S: Tres entradas/salidas programables; seleccionables como salida de alarma (colector abierto 24 V/1 A), entrada para salida de señal disparada y función peakhold o como entrada analógica para ajuste externo de emisividad o pendiente.
	Longitud de la fibra óptica: 3 m (estándar), 8 m, 15 m
	Alimentación: 8-30 V CC o alimentación USB
	Láser de puntería: Láser 520 nm, < 1 mW, ON/OFF mediante caja electrónica o software

 
Versiones
Referencia: rango de temperatura / rango espectral / resolución óptica
	OPTCTRF2ML: 250 (275)-1400 °C / 1,45 – 1,75 μm / 38:1
	OPTCTRF2MH: 375 (400)-1500 °C / 1,45 – 1,75 μm / 50:1
	OPTCTRF2MH1: 500 (550)-3000 °C / 1,45 – 1,75 μm / 100:1

 
1) ε = 1, tiempo de respuesta 1 s

2) Con adaptación dinámica a niveles de señales bajo







Aplicaciones
Campos de aplicación del pirómetro de relación optris CTratio 2M
La característica especial del optris CTratio 2M, que le permite proporcionar datos de medición fiables incluso en condiciones de gran suciedad y adquirir datos incluso con escasa visibilidad de los objetos de medición, lo convierte en un dispositivo ideal para el control de la temperatura del procesamiento de metales de difícil acceso.







Hoja de datos y manuales
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pdf 468.75 KB
CTratio 2M Datasheet
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pdf 1.44 MB
CTratio Manual
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pdf 1.04 MB
Accessories high performance series Datasheet
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pdf 2.27 MB
Metal Brochure











Software
Software de infrarrojos CompactPlus Connect incluido
El software de análisis de temperatura CompactPlus Connect se ha desarrollado específicamente para la documentación y el análisis exhaustivos de los datos de temperatura de nuestros termómetros de infrarrojos estacionarios. No requiere licencia, se incluye en todos los envíos de pirómetros Ratio y puede descargarse aquí.








Accesorios
      Interfaces & Cables        Mechanical  
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Conector IR App para CT 4M/ CTlaser 4M/ CTratio
65,00 €

      MORE →

←
→
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Brida de montaje, ajuste a brida de tubo y CoolingJacket
98,00 €

      MORE →
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Brida de tubo M48, montaje en tubos de visor con...
80,00 €

      MORE →
[image: ]  



Adaptador de tubo con rosca interior M48x1,5
35,00 €

      MORE →
[image: ]  



Tubo de puntería M48x1,5, 300 mm de largo
70,00 €

      MORE →
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Adaptador de rosca para CTratio
30,00 €

      MORE →
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Adaptador de montaje: Brida de montaje y tubo incl. tornillos
180,00 €

      MORE →
[image: ]  



Accesorio mural para horno
A partir del 285,00 €

      MORE →
[image: ]  



Soporte de montaje, ajustable en un eje
20,00 €

      MORE →
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Soporte de montaje, ajustable en dos ejes
40,00 €

      MORE →

←
→
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Contacto

Ferdinand-Buisson-Str. 14 
13127 Berlín • Alemania
Tel: +49 (0)30 500 197-0
Fax: +49 (0)30 500 197-10
E-Mail: info@optris.de
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